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Цель работы: изучить характеристики и параметры усилительных каскадов, а также режимы работы и способы задания рабочей точки активных элементов в усилителях. Экспериментально исследовать основные характеристики и параметры одиночных усилительных каскадов.

Выполнение работы:

Схема для исследования приведена на следующем рисунке:
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Результаты исследований:

Отключив Eг, измерили напряжения:

на коллекторе  Uк = 7.3 В
на эмиттере  Uэ = 0.65 В
на базе  Uб = 0.8 В   транзистора. 
Uкэ = Uк - Uэ = 7.3 – 0.65 = 6.65 В
Uбэ = Uб - Uэ = 0,8 – 0.65 = 0.15 В
Iк = (Ек – Uк) /Rк = (10 – 7.3)/4 = 0.675 мА
Подключив источник входного сигнала, измерим па​раметры  усилителя:
Uвх max = 0,7 В;   Uвых max = 2,7 В; UА=1,25 В; Uш=0,8мВ для режима Х.Х. 
Uвх max = 0,67 В;   Uвых max = 1,3 В; UА=1В; Uш=0,2мВ  в режиме с нагрузкой  1кОм

	Uвх, мВ
	Uвых.мВ

	0,2
	1,6

	6,4
	25

	21
	83

	200
	830

	420
	1700

	700
	2700

	Uвх, мВ
	Uвых.мВ

	0,61
	1,2

	40
	75

	140
	260

	270
	530

	490
	950

	560
	1080

	670
	1300
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Кu1=1700/420=4                        Кu2=950/490=1,9

Снимем амплитудно-частотную характеристику усилителя (АЧХ) и построим ее:
Ёмкость Cэ включена:
	f, Гц
	10
	50
	100
	500
	1000
	5000
	10000
	50000
	100000
	500000
	1000000

	Uвых, мВ
	139
	450
	560
	620
	620
	622
	604
	350
	200
	29
	2,3

	Ku
	13,9
	45
	56
	62
	62
	62,2
	60,4
	35
	20
	2,9
	0,23


Ёмкость Cэ отключена:
	f, Гц
	10
	50
	100
	500
	1000
	5000
	10000
	50000
	100000
	500000
	1000000

	Uвых, мВ
	41
	42,5
	42,6
	42,6
	42,6
	42,4
	42,1
	37
	29
	8
	1

	Ku
	4,1
	4,25
	4,26
	4,26
	4,26
	4,24
	4,21
	3,7
	2,9
	0,8
	0,1
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Вывод: изучили характеристики и параметры усилительных каскадов. Экспериментально исследовали основные характеристики и параметры одиночных усилительных каскадов.

